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MESSIEURS, 


Jai eu Vhonneur de faire partie de la Délégation désignée par 
-M. le President pour représenter notre Société au Vile Congres 
*nternational de Navigation tenu 4 Bruxelles en juillet dernier. 

_ Apres le compte rendu si documenté et si intéressant que 
notre Collegue M. Fleury vous a fait de l'ensemble des travaux 
des différentes sections, il reste bien peu de choses a dire. 

_, Mon entretien sera donc limité a quelques considérations que 
VA, ee: mE 
eu\l’honneur d’exposer et de voir discuter dans la troisiéme 
_ ction sur la quatrieme question portée a lVordre du jour du 
" file Congres. | 
Dans le rapport quej’ai présenté a la troisieme section et dont 
s exemplaires sont ici a la disposition de ceux de nos Collegues 
cela peut intéresser, j’ai décrit les types de dragues a grande 
sance, je ne reviendrai done pas sur cette revue. 
me bornerai, messieurs, a vous rendre compte de la discus- 
plui a surgi de l’échange des idées entre nos Collegues dra- 

mi 2Mericains et nous au sujet de Vapplication des désagreé- 
: oyj@UX dragues aspiratrices ou suceuses. 

tion rapport je rappelle que l’expérience dans ces der- 

ées a ie VYemploi de la drague suceuse comme 


\ 
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plus économique dans sa construction, sa: producing son enti 
tien. Mais j’insiste sur ce point que la drague suceuse ne¢ | ie 
pas dans tous les terrains. irs 
La drague a godets reste jusqu’a ce jour Voutil ee 
devant servir de base dans l’étude cénérale dun projet. de 
gage. Quelle que soit la nature du terrain, alluyions, vases, Sal 
eraviers, argiles compactes el ag oolutinées, poudingues, ‘TO 
désagrégées, tout, peut-on dire, sera enlevé par le godet. l 
forces etles formes peuvent varier, le fond du godet étre ét I che | 
ou percé de trous, la ceinture étre garnie de eriffes ou encore 
des pioches étre intercalées sur la chaine, le rendement variera, 
mais la drague 4 godets, bien congue, triomphera a ee 
obstacles. : 
La drague suceuse au contraire a son application Liman 
terrains d’alluvions essentiellement meubles et se laissant mettre 
en mouvement par le simple effet d’entrainement dun cou 
d’eau aspiré par une pompe, et je précise que le terrain doit 
essentiellement meuble, car c’est la condition nda p 
la production d’une drague suceuse. | 
La force d’aspiration d’une pompe peut tre considérabil 
nous avons vu des dragues aspirer des boulets, des obus, des 
coussinets en fonte et ménié une rone de wagonnet pesant 38 kg, 
tandis que cette force nest case — sur Beas rrains 


soaaline que l’effet des ddsacreenieiis a ete touj@ ue ie 
dans les terrains compacts; cet effet a été le plus se 
tracer des sillons dans le terrain sans en détacher dj 
lorsquwils arrivent 4 en détacher des parties, celles-ci s alte 
aux Gouteaux, puis s’accumulent a lextrémite de Vélinde | et y 
tardent pas a engorger la pompe. Ou bien encore l’élinde s’ 
gage dans le fond, la pompe fait le vide, la machine s’emb| 
et on risque des avaries, mais le terrain ne monte toujours py 

Maintenant, si on compare l'utilisation des forces dépe! 
dans chacun des deux types, on constate que dans la dry 
eodets une partie de la force est perdue dans la tractig/ 
chaine 4 godets et dans l’élévation des déblais a une/ 
hauteur pour retomber dans le chaland porteur, Dans, ae 


Sy eae 


aspir ela la foree. tine. est dans le -pompas 
es au déblai, 


* 


a Gierdant la question ie Hesuevenaa te appliqués aux dr 
a “gues suceuses, nous trouvons cette idée décrite et préconisée par 
notre savant Collegue américain M. Bates. Tenant en considération 
és. erands travaux de dragages exécutés par M. Bates sur le 
a Mieeissini, notre section au Geter a apporte dans le debat de la 
PS question la plus grande attention. 

_ Yous pouvez voir, messieurs, une note (avec planches) déposée 
mca votre bibliotheque dans laquelle M. Bates décrit les colossales 
_ dragues employees sur le Mississipi. Je suis bien d’accord avec 
notre Collégue sur le bon emploi, le rendement, l’économie que 
Sa procure la drague suceuse, mais ou nous différons d’idée, c’est 
et Pemploi des Gee Aekiatours ou cutters, et aussi sur exagé- 
tation de la puissance de ses dragues. 

_ Les cutters, en effet, compliquent beaucoup la drague suceuse, 
ils dépensent beaucoup de force et sont susceptibles de causer 

_ de frequents arréts dans des terrains non homogenes; or M. Bates 

_ hous dit lui-méme qu’au Mississipi il draguait des sables; alors — 
. pourquoi employer des désagrégateurs? 

a Les cutters imagines par M. Bates sont fort interessants, mais 
Sas nous restons dans le doute que, ce que la drague suceuse a cut- 
| ters produit sur les banes de sable du Mississipi, elle ne puisse 

: e le produire dans un terrain argileux, et c'est ce que M. Bates ne 
iwi nous prouve pas, tandis que je pense que sur les bancs de sable 
oe du Mississipi de grandes dragues suceuses simples sans cutters 

aS, _ produiraient le méme ado hicut avec plus d’économie. 

2 i Je suis bien aussi partisan des grandes dragues, et c’est ainsi 

‘a que. nous préconisons depuis quelques années la construction 
des erandes suceuses refouleuses ou porteuses de 5a 600 m? en 

y ~ remplacement de ancien type de 250 a 300 m. Gependant il y 
a une limite, et je ne saurais actuellement partager les grandes 
idées de M. Pats Ainsi, si nous comparons les prix de revient 
entre le type americain « Béta » et nos dragues courantes en Eu- 
srove, nous voyons que cette énorme drague produisant une | 
‘Mmoyenne de iy a 1200 m* de sable par heure, soit 12 Meee ‘par 
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nstruction 900 000/, et etablit son prix de revient F 
0,15 f par métre cube sans intérét ni amortisse= 
? Pim 
vr réaliser ce cube, nous emploierions trois dragues aspi- Mi s 
s refouleuses de chacune 300 ch, produisant praia a 
Fune 600m? par heure, cottant bhnaune 300 000 f, et notre” 
x de revient s’établit en au-dessous de 0,15 f par metre cube, a ee 
toujours sans intérét ni amortissement du capital engagé. Te “ 
pourrais citer a Vappui de ce prix de revient les ee de 
tous nos Ingenieurs de ports (1). 

Le travail d’un chantier ne sera-t-il pas mieux assure par ces | 
trois dragues de production moyenne que par cette drague colos- 
sale dont la moindre avarie expose a un chomage dont les frais 
generaux prennent une grande importance, et dont les reparations 
sont bien plus cotiteuses et fréquentes. 

Comme consequence de mon expose sur |’ application des désa- 
erégateurs aux dragues aspiratrices, j’ai proposé a la troisieme 
section du Congres d’adopter les conclusions que voici : 

« Les nombreuses applications faites ces dernicres années de 
la drague aspiratrice par pompe, ont consacré son emploi, dans 
les sables, comme procurant une économie sur la drague a godets. 
Toutefois, ’adoption de la pompe ne peut étre sencralisee ¢ a Lous 
les terrains : 
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-» a) Dans les vases ou dans les sables tres légers, expérience oe 
démontre que la drague aspiratrice donne des résultats excel= 
lents, lorsque la pompe, aprés avoir aspiré ces matieres, les 
refoule par conduite sur une grande surface de décantation, tan=- 
dis quils peuvent étre rebelles au depot instantané dans le pui- 
sard d’un porteur ou d’un chaland. 


» b) Dans les terrains argileux, lourds, collants, agelutinés, 
experience n’a pas ercore consacré l’usage de la drague aspi- 
ratrice, méme avec l’adoption de desagrégateurs ou « culters », 
et il y aura lieu dans ces terrains de n’adopter Vaspiration ~ 
qu’aprés que des épreuves préalables auront absolument démon- 
tré la bonne utilisation de ce systeéme dans de tels terrains.» 


D’autre part notre estimé Collégue le professeur M. de Timo- ~ 
noff préesentant aussi des conclusions sur la méme question, une ~ 


(1) L’auteur rappelle son rapport présenté aw Congrés établissant que tous les prix cités, 
pour étre rameneés a la réalité en comprenant amortissement, intérét, frais sibel spite 
doivent étre multiplies par 3. 


s Herc, des conclusions présentées par M. Massalski et 
pee et résultant de la discussion générale. 


7 Question. — DRAGAGES. 


f Dispositif les plus récents des draques & grande puissance, cas d’emplot, 
ni rendements, prix unitatres. 


____« Les dragues suceuses, dans les terrains qui peuvent étre faci- 
pe >] lement aspirés, ont une supériorité marquée au point de vue 
; ae de la puissance et de l’économie. : 
___» Lorsque ces terrains, apres avoir été aspirés, ne sont pas sus- 
___» eeptibles de se décanter, l'emploi avantageux de ces dragues 
_» est d’ailleurs subordonné ala possibilité d’évacuer par refoule- 
-_» ment les produits de dragage. 

__» Ce sont aussi les engins qui se comportent le mieux 4 la 
* Ay houle. 


eo) ‘se prononcer. 
 » Les dragues a godets peuvent travailler dans presque tous 
les terrains. Elles conviennent spécialement dans les terrains 


 » étre 4 indiqué dans beaucoup de cas, concurremment d’ail- 
» leurs avec les dragues a cuiller, 4 machoires, ete. 

--_» Pour ces Haters: qui n’ont encore ete Tobjet d’aucune 
‘communication aux Congrés, il serait intéressant que les con- 
‘ditions de leur emploi fussent mises 4 l’ordre du jour du pro- 
chain Congres, la question des dragages en général restant posee. 
» Le Congrés émet enfin le veu que, fine les rapports ulte- 
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‘Inés et les prix de revient sont établis, afin de rendre aussi 


ee comparables que possible les renseignements fournis &@ cet 
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_ » Les procédés employés ou proposés pour désagréger les ter- | 
| > rains compacts et les rendre susceptibles d’aspiration doivent — 
__» étre suivis avec le plus grand intérét, mais ne sont pasencore 
__» assez sanctionnés par l’expérience pour que le Congrés puisse 


compacts, durs et non homogénes, Leur emploi continue donc 


aos les ingénieurs s’attachent tout particuliérement a pré- 
» ciser les conditions dans lesquelles les cubes produits sont éva- 


fe 
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Prague suceuse, mais il faut encore que le sceeabae 
iné veuille se doposer. Or, certains sables fins, légerement — 
Peux, d’une densité faible, se laissent aspirer avec une telle ~ 
acilité, qu’on trouve a ie pronaeie des teneurs de 30 a 40 0/0. < 
Mais, ou la difficulté commence, c’est a la décantation, dans le ve 
puisard, a laquelle. les vases et certains sables légers sont abso- 
lument rebelles. Il n’est pas rare de voir une pompe déverser, 
pendant des heures, une masse de sable dans le puisard, sans'.4 
arriver a le remplir, car le remou de l’eau débordant entraine — x 
tout. Par contre, ce sable qui se tient bien en suspension dans Se 
Veau, se baer par excellence refouler a distance dans une 
conduite par tuyaux. Au contraire, un sable dense, se déposant — 
rapidement dans un puisard, ne se laissera que dies re-_ 
fouler dans une conduite par tuyaux. 

La drague suceuse, contrairement a la drague a soada n one 
point ANE pour un travail en riviere; son emploi est le are 
productif sur une barre a la mer, dans une masse de sable;. car 
son papillonnage est limité a un sillon creusé dans le sens de sa ~ 
marche en avant. Sa meilleure production s’obtient en laissant 
penetrer l’élinde dans une masse de sable jusqu’a 3 ou 4m de 
‘profondeur. ee 

Lorsqu’une drague suceuse travaille en Chareeay dans son pul- fe 
sard ou dans un porteur accosté a son bord, il n’y a pas intéréta — 
chercher a le remplir completement; on doit s’en tenir au fad 
plissage au niveau du pont et laisser libre le volume supé- — 
rieur compris entre les fargues du bateau, car la masse d’eau 
charriant le sable, se trouve dans un espace cubique trop lik” 
mite, eau n’a pas le temps de se décanter et, en débordant, elle 
entraine tout ce qu’elle a apporte. 3 
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